HANNOVER

Prufzeugnis Nr. 082442.1-Rot

Auftraggeber: 3-C Produktion
Porsewdgen 27-29

31132 Falkenberg

Schweden
Auftrag vom: 15.07.2008 - Johan Strémberg
Inhalt des Auftrags: Priifung des Brandverhaltens

des Fugendichtbandes
“Das Schwedenband*

nach DIN 4102-1: 1998-05,
Baustoffklasse B1

Hinweise: Dieses Prifzeugnis gilt nicht, wenn der gepriifte Baustoff als Bau-
produkt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird.

Dieses Prifzeugnis ist kein baurechtlicher / bauaufsichtlicher
Nachweis nach Landesbauordnung.

Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Priifzeugnis als
Grundlage fur die vorgeschriebenen Ubereinstimmungs-

nachweise / Verwendbarkeitsnachweise dienen. \prufana%
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Das Priifzeugnis umfasst 6 Seiten. _—_-.' N
Das Versuchsmaterial ist verbraucht. F:'; A
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Probenmaterial

Bezeichnung: ,Das Schwedenband®, Farbe: schwarz

Wesentliche Bestandteile:

Abmessungen (NennmaBe):

Lange: 5.000 mm Breite: 60 mm Dicke: 30 mm (unkomprimiert)

Entnahme und Einlieferung

Probenahme:  durch Auftraggeber
Probeneingang: am 17.07.2008 durch DHL
Probenmenge: 7 Rollen mit den oben genannten Abmessungen

Einbau des Versuchsmaterials

In der Prifanstalt wurde das Fugendichtband auf 50 % komprimiert in eine 15 mm breite
Fuge zwischen zwei Stahlblechtrdger eingebaut. Die Fugentiefe (Breite des Bandes)
betrug 60 mm. Zwolf auf diese Weise préaparierte Proben ergaben die drei Probekoérper
fur die Brandschachtpriifungen.

Fir die Prifungen im Brennkasten zum Nachweis der Baustoffklasse B2 wurden
190 mm lange Streifen des Fugendichtbandes in eine 15 mm breite Fuge zwischen
zwei Aluminiumtragern eingelegt.

Priifungen

Bestimmung der Dicke und der flichenbezogenen Masse

Breite des Fugendichtbandes (ausgefllte Fugentiefe): 60 mm

Dicke des unkomprimierten Fugendichtbandes: 30 mm

Rohdichte des Fugendichtbandes: 32 kg/m®
Brandpriifungen

Fugendichtungsband aus zellfsrmigem, diffusionsoffenem
Polyurethanweichschaum mit Bitumenimpragnierung

Soweit im Folgenden nicht anders angegeben, erfolgten die Prifungen nach DIN 4102-1: 1998-05
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2.2.1 Prifungen im Brennkasten

Die Brandpriifung erfolgte nach Abschnitt 6.2.5, DIN 4102-1. Es wurden 5 Kantenbeflammungen
nach Abschnitt 6.2.5.2 (Proben Nr. 1 bis 5) durchgefihrt.

Die Ergebnisse der Priifungen sind in folgender Tafel enthalten.

Kantenbeflammung
Proben-Nr. 1 2 3 4 5
Zeitpunkt der Entf‘lammung nach 0.3 04 0.3 03 0.3
Beflammungsbeginn
Brenndauer der Eigenflammen s 15,2 15,1 15,3 14,8 14,9
GroBte Hohe der Eigenflammen mm 80 90 110 100 110
Rauchentwicklung stark
Brennendes Abfallen/Abtropfen nein

2.2.2 Prifungen im Brandschacht

Die Ergebnisse der Prifungen sind in folgender Tafel enthalten.

Probekdrper
A B C
Maximale Flammenhd&he cm 70 70 70
erreicht nach min:s 02:39 02:15 01:43
Maximale Rauchgastemperatur °c 109 113 109
erreicht nach min:s 09:49 09:59 10:00
Restlangen cm
Einzelwerte 43 40 36
37 39 38
38 40 36
39 42 38
Mittelwert 39 40 37
Restlange - Gesamtmittelwert cm 39
Maximale Lichtschwéchung % 12 22 13
Integralwert | Y%-min 75 102 24
Durchbrennen der Proben nach min:s 06:03 06:58 0547
Nachbrennen nein nein nein
Brennendes Abtropfen/Abfallen nein nein nein

Der Verlauf der Rauchgastemperaturen ist in Bild 1, das Aussehen der Proben nach dem g@ﬁng]‘,

in den Bildern 3 bis 5 wiedergegeben. ) S &,
10 min < A»:
Der Integralwert | = [ S - dt wurde aus den in Bild 2 dargesteliten LlchtschwachungskJArél emﬁh\ell A
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